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Нормативы градостроительного проектирования

Веселовского сельского поселения Успенского района

Краснодарского края

Часть 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

	Таблица 1



	Определение потребной селитебной территории сельских населенных  пунктов допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру) при застройке домами усадебного типа с участками при доме (квартире)

	Площадь участка при доме, кв. м
	Расчетная площадь селитебной территории на одну квартиру, га

	2000
	0,27

	1500
	0,23

	1200
	0,20

	1000
	0,17

	800
	0,15

	600
	0,13

	400
	0,11


	Таблица 2



	Определение потребной селитебной территории сельских населенных  пунктов допускается принимать следующие показатели на один дом (квартиру) при застройке секционными и блокированными домами



	Число этажей
	Расчетная площадь селитебной территории на одну квартиру, га

	2
	0,04

	3
	0,03

	4
	0,02


Примечания.

1. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной территории увеличивается на 10 процентов.

2. При подсчете площади селитебной территории исключаются не пригодные для застройки территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий обслуживания межселенного значения.

Таблица 3

Расчетная плотность населения на территории сельских населенных пунктов 

	Тип дома
	Плотность населения (чел./га)       
при среднем размере семьи (чел.)

	
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0

	Усадебный с приквартирными    
участками (м2):
	
	
	
	
	
	
	
	

	2000
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24


	Тип дома
	Плотность населения (чел./га)       
при среднем размере семьи (чел.)

	
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0

	1500
	13
	15
	17
	20
	22
	25
	27
	30

	1200
	17
	21
	23
	25
	28
	32
	33
	37

	1000
	20
	24
	28
	30
	32
	35
	38
	44

	800
	25
	30
	33
	35
	38
	42
	45
	50

	600
	30
	33
	40
	41
	44
	48
	50
	60

	400
	35
	40
	44
	45
	50
	54
	56
	65

	Секционный с числом этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-
	130
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	-
	170
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 4

Предельно допустимые параметры застройки (Кз и Кпз) сельской жилой зоны 

	Тип застройки
	Размер земельного участка (кв.м)
	Площадь жилого дома (кв.м общей пл.)
	Коэффициент застройки Кз
	Коэффициент плотности застройки Кпз

	А
	1200 и более
	480
	0,2
	0,4

	
	1000
	400
	0,2
	0,4

	Б
	800
	480
	0,3
	0,6

	
	600
	360
	0,3
	0,6

	
	500
	300
	0,3
	0,6

	
	400
	240
	0,3
	0,6

	
	300
	240
	0,4
	0,8

	В
	200
	160
	0,4
	0,8


Примечания.

1. А - усадебная застройка и застройка одно-, двухквартирными домами с участком размером 1000 - 1200 м2 и более, с развитой хозяйственной частью;

Б - застройка коттеджного типа с участками размером не менее 400 м2 и коттеджно-блокированного типа (2 - 4-квартирные сблокированные дома) с участками размером не менее 400 м2 с минимальной хозяйственной частью;

В - многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с приквартирными участками размером не менее 400 м2.

2. При   размерах   приквартирных  земельных   участков   менее  200 м2

коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При  этом Кз не  нормируется  при  соблюдении  санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Таблица 5

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории 

	Площадка                     
	Удельный размер    
площадок, м2/чел.   

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного   
возраста                                         
	0,7                    

	Для отдыха взрослого населения                   
	0,1                    

	Для занятий физкультурой                         
	2,0                    

	Для хозяйственных целей и выгула собак           
	0,3                    

	Для стоянки автомобилей                          
	0,8                    


Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;

для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса), - 10 - 40 м;

для хозяйственных целей - не менее 20 м;

для выгула собак - не менее 40 м;

для стоянки автомобилей - в соответствии с разделом  «Производственная территория» местных нормативов.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых должны быть не менее 20 м, а расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м для домов с мусоропроводами и не более 50 м для домов без мусоропроводов.

Таблица 6

Предельно допустимые значения коэффициента использования территории участка жилой застройки для различных типов малоэтажного строительства 

	Тип жилых домов
	Коэффициент       
использования      
территории, не более

	Усадебного типа
	0,4

	Блокированного типа
	0,8 - 1,6

	Многоквартирные, не выше 3 этажей
	0,8


Таблица 7

Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь

	Нормативный разрыв
	Поголовье (шт.), не более

	
	свиньи
	коровы, бычки
	овцы, козы
	кролики-матки
	птица
	лошади
	нутрии, песцы

	10м
	5
	5
	10
	10
	30
	5
	5

	20 м
	8
	8
	15
	20
	45
	8
	8

	30 м
	10
	10
	20
	30
	60
	10
	10

	40 м
	15
	15
	25
	40
	75
	15
	15


Таблица 8

Тип и максимально допустимые размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в малоэтажной жилой застройке

	Тип       
территории    
	Тип жилого дома
(этажность   
1 - 3)     
	Площадь     
приквартирных  
участков, га   
	Функционально-    
типологические    
признаки участка   
(кроме проживания)  

	
	
	не менее
	не более
	

	Жилые    
образования      
сельского         
поселения        
	усадебные дома,
в том числе с  
местами        
приложения     
труда          
	0,1     
	0,5     
	ведение развитого    
товарного личного    
подсобного хозяйства,
сельскохозяйственного
производства,        
садоводство,         
огородничество, игры 
детей, отдых         

	
	одно-,         
двухквартирные 
дома           
	0,1     
	0,35    
	

	
	многоквартирные
блокированные  
дома           
	0,04    
	0,08    
	введение             
ограниченного личного
подсобного хозяйства,
садоводство,         
огородничество, игры 
детей, отдых         


Примечания.

1. В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», а также с Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 721-КЗ «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края» для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в границе населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за границей населенного пункта (полевой земельный участок).

2. Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемых в собственность гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в соответствии с подразделом «Зоны, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства».

	Таблица 9

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков организаций обслуживания на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов

	

	Здания (земельные участки) организаций обслуживания
	Расстояние от зданий (границ участков) организаций обслуживания, м

	
	до красной линии

в поселении
	до стен жилых домов
	до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений

	Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания)
	10
	по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям


	по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям



	Приемные пункты вторичного сырья


	-
	20
	50

	Пожарные депо


	10
	По НПБ 101 - 95
	По НПБ 101 - 95

	Кладбища традиционного захоронения и крематории


	6
	300
	300


Примечания.

1. Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.

     Таблица 10

Площадь озелененных территорий общего пользования

	Озелененная территория 
общего пользования   
	Площадь озелененных территорий (м2/чел.)     

	Общая         
	12

	Жилых районов          
	-        


Примечания.

1. Площадь озелененных территорий общего пользования допускается увеличивать на 10 - 20 процентов.

2. На территориях населенных пунктов, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 процентов.

Таблица 11

Соотношение элементов территории пешеходных аллей

	Ширина пешеходной аллеи, м
	Элемент территории (% от общей площади)

	
	территории зеленых  
насаждении и водоемов
	аллеи, дорожки,
площадки
	сооружения и
застройка

	18 - 25
	70 - 75
	30 - 25
	-

	25 - 50
	75 - 80
	23 - 17
	2 - 3

	более 50
	65 - 70
	30 - 25
	не более 5


                                                                                                     Таблица 11.1  

Соотношение элементов территорий скверов                                                                                                                              

	Место размещения скверов
	Элемент территории (% от общей площади)

	
	территории зеленых 
насаждении и    
водоемов
	аллеи, дорожки,  
площадки, малые  
формы

	На улицах и площадях
	60 - 75
	40 - 25

	В жилых районах, на жилых улицах,
между домами, перед отдельными   
зданиями
	70 - 80
	30 - 20


Таблица 12

Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений

	Здание, сооружение
	Расстояние (м) от    
здания, сооружения,   
объекта до оси

	
	ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания и сооружения
	5,0
	1,5

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5

	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной    
полосы обочины дороги или бровка канавы
	2,0
	1,0

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора
и эстакада
	4,0
	-

	Подошва откоса, террасы и другие
	1,0
	0,5

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	3,0
	1,0

	Подземные сети:
	
	

	газопровод, канализация
	1,5
	-

	тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или       
оболочка при бесканальной прокладке)
	2,0
	1,0

	водопровод, дренаж
	2,0
	-

	силовой кабель и кабель связи
	2,0
	0,7


Примечания.

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

Таблица 13

Проектирование объектов по обслуживанию комплексов отдыха

	Организация, сооружение
	Единица    
измерения
	Обеспеченность
на 1000    
отдыхающих

	Организации общественного питания: (кафе, закусочные, столовые рестораны)
	посадочное     
место
	80

	Очаги самостоятельного приготовления пищи
	шт.
	5

	Магазины: продовольственные
	рабочее место
	1 - 1,5

	непродовольственные
	
	0,5 - 0,8

	Пункты проката
	рабочее место
	0,2

	Киноплощадки
	зрительское    
место
	20

	Танцевальные площадки
	м2
	20 - 35

	Спортгородки
	м2
	3800 - 4000

	Лодочные станции
	лодки, шт.
	15

	Бассейн
	м2 водного     
зеркала
	250

	Вело-лыжные станции
	место
	200

	Автостоянки-паркинги
	место
	150

	Общественные туалеты:
	прибор
	

	Парк (лесопарк)
	
	3

	Пляж
	
	14


При размещении объектов и комплексов на берегах моря, рек, водоемов необходимо предусматривать природоохранные меры в соответствии с требованиями местных нормативов.

Таблица 14

Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов в квадратных метрах на 1000 человек

	Склад        
	Площадь складов, м2  
	Размер земельного участка, 
м2             

	Продовольственных    
товаров              
	19
	60

	Непродовольственных  
товаров              
	193
	580


Таблица 15

Вместимость специализированных складов, тоннаж 

и размеры их земельных участков

	Склад              
	Вместимость    
складов, т     
	Размер земельного 
участка, м2    

	Холодильники распределительные   
(для хранения мяса и мясных      
продуктов, рыбы и рыбопродуктов, 
масла, животного жира, молочных  
продуктов и яиц)                 
	10       
	25       

	Фруктохранилища                  
	-        
	-        

	Овощехранилища              
	90
	380

	Картофелехранилища               
	-        
	-        


	                                                                                                                                                         Таблица 16

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации



	Производительность очистных сооружений канализации,

тыс. куб. м/сут.
	Размер земельного участка, га

	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	до 0,7
	0,5
	0,2
	-

	свыше 0,7 до 17
	4
	3
	3


	                                                                                                                                                            Таблица 17

Санитарно-защитные зоны  для канализационных очистных сооружений



	Сооружение для очистки сточных вод
	Расстояние в метрах при расчетной производительности очистных сооружений (тыс. куб. м сут.)

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300

	Поля:
	
	
	

	фильтрации
	200
	300
	500

	орошения
	150
	200
	400

	Биологические пруды
	200
	200
	300


Примечания.

1. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. куб. м/сут. размер зоны следует сокращать на 30 процентов.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 куб. м/сут. СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 куб. м/сут. СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. СЗЗ от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 куб. м/сут. - 50 м.

5. СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

6. СЗЗ, указанные в таблице 17 настоящих Нормативов, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 процентов при наличии благоприятной розы ветров.

Таблица 18

Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

	Предприятие и сооружение
	Размер земельного участка на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га

	Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год:
	

	до 100
	0,05

	свыше 100
	0,05

	Склады свежего компоста
	0,04

	Полигоны*
	0,02 - 0,05

	Поля компостирования
	0,5 - 1,0

	Поля ассенизации
	2 - 4

	Сливные станции
	0,2

	Мусороперегрузочные станции
	0,04

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	0,3


 * Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями раздела  «Зоны специального назначения» настоящих Нормативов.

	                                                                                                                                                                    Таблица 19

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, 

размещаемых в районах жилой застройки


	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размер земельного участка (га) котельных, работающих

	
	на твердом топливе
	на газомазутном топливе

	до 5
	0,7
	0,7


	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0

	от 10 до 50 (от 12 до 58)
	2,0
	1,5


Примечания.

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором  следует увеличивать на 20 процентов.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. 

	                                                                                                                                                                   Таблица 20

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа



	Классификация газопроводов по давлению
	Вид транспортируемого газа
	Рабочее давление в газопроводе, МПа

	Высокое
	I категория
	Природный
	свыше 0,6 до 1,2 включительно

	
	
	СУГ*
	свыше 0,6 до 1,6 включительно

	
	II категория
	Природный и СУГ
	свыше 0,3 до 0,6 включительно

	Среднее
	Природный и СУГ
	свыше 0,005 до 0,3 включительно

	Низкое
	Природный и СУГ
	до 0,005 включительно


* СУГ - сжиженный углеводородный газ

	      Таблица 21

Отдельно стоящие газорегуляторные пункты



	Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа
	Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали (м) до

	
	зданий и сооружений
	железнодорожных путей (до ближайшего рельса)
	автомобильных дорог (до обочины)
	воздушных линий электропередачи

	До 0,6
	10
	10
	5
	не менее 1,5 высоты опоры

	Свыше 0,6 до 1,2
	15
	15
	8
	


Примечания.

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

2. Требования таблицы 21 распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

	Таблица 22 

	Укрупненные показатели электропотребления



	
	Электропотребление кВт-ч/год на 1 чел.
	Использование максимума эл. Нагрузки ч/год

	Сельские населенные пункты
	1250
	4500


Таблица 23

	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	Фундаментов зданий и сооружений
	Фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	
	до 1 кВ наружного освещения, контактной сети троллейбусов
	свыше 1 до 35 кВ
	свыше 35 до 110 кВ

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	10

	Водопровод и напорная канализация
	5
	3
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Дренаж
	3
	1
	1
	1
	2
	3

	Сопутствующий дренаж
	0,4
	0,4
	-
	-
	-
	-

	Газопроводы горючих газов давления, МПа:
	
	
	
	
	
	

	низкого до 0,005
	2
	1
	1
	1
	5
	10

	среднего - 

свыше 0,005 до 0,3
	4
	1
	1
	1
	5
	10

	высокого:
	
	
	
	
	
	

	свыше 0,3 до 0,6
	7
	1
	1
	1
	5
	10

	свыше 0,6 до 1,2
	10
	1
	2
	1
	5
	10

	Тепловые сети:
	
	
	
	
	
	

	от наружной стенки канала, тоннеля
	2
	1,5
	1
	1
	2
	3

	от оболочки бесканальной прокладки
	5

(смотри примечание 2)
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Кабели силовые всех напряжений и кабели связи
	0,6
	0,5
	1
	0,5*
	5*
	10*

	Каналы, коммуникационные тоннели
	2
	1,5
	1
	1
	2
	3*


* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечания.

1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать по СНиП 41-02-2003 (актуализированная редакция).

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м

4. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5 м;

до водопровода из чугунных труб диаметром:

– до 200 мм - 1,5 м;

– свыше 200 мм - 3 м;

– до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м.

Расстояние между сетями канализации и производственным водопроводом в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

5. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и труб диаметром более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.

6. В «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать согласно СНиП 42-01-02.

	Таблица 24

Категории и параметры автомобильных дорог в пределах поселения



	Категории дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Наименьший радиус кривых и в плане, м
	Наибольший продольный уклон, промилле
	Наибольшая ширина земляного полотна, м

	основные зональные непрерывного и регулируемого движения
	100
	3,75
	2 - 4
	400
	60
	40

	Местного значения:
	
	
	
	
	
	

	грузового движения
	70
	4,0
	2
	250
	70
	20

	парковые
	50
	3,0
	2
	175
	80
	15


Примечания.

1. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 процентов - до 4,5 м.

Таблица 25

Категории улиц и дорог

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Районного значения:
	

	транспортно-пешеходные
	транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги

	пешеходно-транспортные
	пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района

	Улицы и дороги местного значения:
	

	улицы в жилой застройке
	транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

	улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах
	транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

	пешеходные улицы и дороги
	пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта

	парковые дороги
	транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей

	проезды
	подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов)

	велосипедные дорожки
	по свободным от других видов транспорта трассам.


Примечание:

Главные улицы выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения населенного пункта.

	Таблица 26

Расчет пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети смешанного потока



	Тип транспортных средств
	Коэффициент приведения

	Легковые автомобили
	1,0

	Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:
	

	2
	1,5

	6
	2,0

	8
	2,5

	14
	3,0

	свыше 14
	3,5

	Автобусы
	2,5

	Микроавтобусы
	1,5

	Мотоциклы и мопеды
	0,5

	Мотоциклы с коляской
	0,75


Таблица 27

Основные расчетные параметры уличной сети 

в пределах сельского населенного пункта

	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Поселковая дорога
	60
	3,5
	2
	-

	Главная улица
	40
	3,5
	2 - 3
	1,5 - 2,25

	Улица в жилой застройке:
	
	
	
	

	основная
	40
	3,0
	2
	1,0 - 1,5

	второстепенная (переулок)
	30
	2,75
	2
	1,0

	проезд
	20
	2,75 - 3,0
	1
	0 - 1,0

	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	30
	4,5
	1
	-


Таблица 28

Внутрихозяйственные автомобильные дороги в 

сельскохозяйственных предприятиях и организациях

	Назначение внутрихозяйственных дорог
	Расчетный объем грузовых перевозок, тыс. т нетто, в месяц «пик»
	Категория дороги

	Дороги, соединяющие центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий и организаций с их отделениями, животноводческими комплексами, фермами, полевыми станами, пунктами заготовки, хранения и первичной переработки продукции и другими сельскохозяйственными объектами, а также автомобильные дороги, соединяющие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования и между собой, за исключением полевых вспомогательных и внутриплощадных дорог
	свыше 10


	I-с

	
	до 10
	II-с

	Дороги полевые вспомогательные, предназначенные для транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий или их составных частей
	-
	III-с


	Таблица 29

Расчетные скорости движения транспортных средств для 

проектирования внутрихозяйственных дорог 



	Категория дороги
	Расчетная скорость движения, км/ч

	
	основная
	допускаемая на участках дорог

	
	
	трудных
	особо трудных

	1
	2
	3
	4

	I-с
	70
	60
	40

	II-с
	60
	40
	30

	III-с
	40
	30
	20


Таблица 30

Основные параметры проезжей части внутрихозяйственных дорог

	Параметры поперечного профиля
	Значение параметра для дорог категорий

	
	I-с
	II-с
	III-с

	Число полос движения


	2
	1
	1

	Ширина, м:


	
	
	

	полосы движения


	3
	-
	-

	проезжей части


	6
	4,5
	3,5

	земляного полотна


	10
	8
	6,5

	обочины


	2
	1,75
	1,5

	укрепления обочин
	0,5
	0,75
	0,5


Примечания.

1. Для дорог II-с категории при отсутствии или нерегулярном движении автопоездов допускается ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин - 2,25 м (в том числе укрепленных - 1,25 м).

2. На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при регулярном движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 5 м) ширина земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин).

3. Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных угодьях, допускается принимать:

8 м - для дорог I-с категории;

7 м - для дорог II-с категории;

5,5 м - для дорог III-с категории.

К ценным сельскохозяйственным угодьям относятся орошаемые, осушенные и другие мелиорированные земли, участки, занятые многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, а также участки с высоким естественным плодородием почв и другие приравниваемые к ним земельные угодья.

Таблица 31

Площадь участков для устройства служебных помещений

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество маршрутов

	
	
	2
	3 - 4

	Площадь участка
	кв. м
	225
	256

	Размеры участка под размещение типового объекта с помещениями для обслуживающего персонала
	м
	15 x 15
	16 x 16

	Этажность здания
	этажей
	1
	1


Сооружения и устройства для хранения, парковки и обслуживания транспортных средств

Таблица 32

Автостоянки для хранения легковых автомобилей 

вместимостью до 300 машино-мест

	Объекты, до которых     
исчисляется расстояние    
	Расстояние (м) не менее          

	
	Автостоянки открытого типа, закрытого типа 
(наземные) вместимостью (машино-мест)   

	
	10 и  
менее 
	11 - 50
	51 - 100
	101 - 300 
	свыше 
300  

	Фасады жилых домов и торцы с 
окнами                       
	10 <**>
	15     
	25      
	35        
	50     

	Торцы жилых домов без окон   
	10 <**>
	10 <**>
	15      
	25        
	35     

	Общественные здания          
	10 <**>
	10 <**>
	15      
	25        
	50     

	Детские и образовательные    
учреждения, площадки отдыха, 
игр и спорта                 
	25     
	50     
	50      
	50        
	50     

	Лечебные учреждения          
стационарного типа, открытые 
спортивные сооружения общего 
пользования, места отдыха    
населения (сады, скверы,     
парки)                       
	25     
	50     
	<*>     
	<*>       
	<*>    


<*> Устанавливаются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

<**> Для зданий автостоянок III - IV степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечания:

1. Расстояния следует определять от границ автостоянок открытого типа, стен автостоянок закрытого типа до окон жилых и общественных зданий и границ участков дошкольных образовательных учреждений, школ, лечебных организаций стационарного типа.

2. Расстояние от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101 - 300 машино-мест, размещаемых вдоль продольных фасадов, должно быть не менее 50 м.

3. Для зданий автостоянок I - II степеней огнестойкости указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25 процентов при отсутствии в зданиях открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

4. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

Открытые автостоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов.

Таблица 33

Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей

	Рекреационные территории, объекты  отдыха, здания и сооружения     
	Расчетная единица 
	Число машино-мест на расчетную   
единицу    

	1                  
	2         
	3       

	Здания и сооружения                           

	Административно-общественные         
учреждения, кредитно-финансовые и    
юридические учреждения               
	100 работающих     
	20             

	Больницы                             
	100 коек           
	5              

	Поликлиники                          
	100 посещений      
	3              

	Спортивные объекты                   
	100 мест           
	5              

	Парки культуры и отдыха              
	100 единовременных 
посетителей        
	7              

	Магазины с площадью торговых залов менее 200  м2                                   
	10 м торговой     
площади            
	1

	Рынки                                
	50 торговых мест   
	25             

	Рестораны и кафе общесельского      
значения, клубы                      
	100 мест           
	15             

	Гостиницы                            
	то же              
	20             

	Вокзалы всех видов транспорта        
	100 пассажиров  дальнего и местного сообщений, прибывающих в час  
«пик»             
	10             

	Рекреационные территории и объекты отдыха                

	Базы кратковременного отдыха         
	то же              
	15             

	Мотели и кемпинги                    
	то же              
	по расчетной   
вместимости    

	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового   обслуживания в зонах отдыха          
	100 мест в залах   
или единовременных 
посетителей и      
персонала          
	10             


Примечания.

1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

2. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, обустроенных в соответствии с требованиями местных нормативов.

Таблица 34

Расстояния от станций технического обслуживания до жилых домов, общественных зданий, а также до участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений, размещаемых на селитебных территориях

	Здания, до которых определяется расстояние   
	Расстояние, м      

	
	от станций технического обслуживания при числе  постов          

	
	10 и менее  
	11 - 30  

	Жилые дома,                                    
	15            
	25        

	в том числе торцы жилых домов без окон         
	15            
	25        

	Общественные здания                            
	15            
	20        

	Общеобразовательные школы и дошкольные       образовательные учреждения                     
	50            
	<*>       

	Лечебные учреждения со стационаром             
	50            
	<*>       


<*> Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Таблица 35 

	Характер застройки                 
	Норма осушения, м  

	Территория крупных промышленных зон и комплексов в   
зависимости от глубины заложения защищаемых          
конструкций                                          
	<= 15     

	Территории производственных зон 
	<= 15     

	Жилые и общественно-деловые зоны                     
	>= 3      

	Территории спортивно-оздоровительных объектов        
	1,0 - 1,5 

	Территории зон рекреационного и защитного назначения 
(зеленые насаждения общего пользования, парки, санитарно-защитные зоны)                             
	1,0 - 1,5 


Таблица 36

Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона

	Диапазон частот
	30 - 300 кГц
	0,3 - 3 МГц
	3 - 30 МГц
	30 - 300 МГц
	0,3 - 300 ГГц

	Нормируемый параметр
	напряженность электрического поля, Е (В/м)
	Плотность потока энергии, мкВт/кв. см

	Предельно допустимые уровни
	25
	15
	10
	3 *
	10

25 **


* Кроме средств радио- и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5-108; 174-230 МГц).

** Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Примечания.

1. Диапазоны, приведенные в таблице 36, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

2. Представленные ПДУ для населения распространяются также на другие источники электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

Таблица 37

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека

	Зона
	Максимальный уровень шумового воздействия, ДБА
	Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха
	Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов
	Загрязненность сточных вод

	1
	2
	3
	4
	5

	Жилые зоны:
	
	
	
	

	усадебная застройка
	55
	0,8 ПДК
	1ПДУ
	нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях;

выпуск в коллектор с последующей очисткой на канализационных очистных сооружениях (КОС)

	Общественно-деловые зоны
	60
	то же
	тоже
	то же

	Производственные зоны
	нормируется по границе объединенной

СЗЗ 70
	нормируется по границе объединенной

СЗЗ 1 ПДК
	нормируется по границе объединенной

СЗЗ 1 ПДУ
	нормативно очищенные стоки на локальных сооружениях, очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском

	Рекреационные воны
	65
	0,8 ПДК
	1ПДУ
	нормативно очищенные стоки на локальных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском

	Зона особо охраняемых природных территорий
	65
	не нормируется
	не нормируется
	не нормируется

	Зоны сельскохозяйственного использования
	70
	то же
	то же
	то же


Примечание.

Значения максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

Таблица 38

	Степень   
огнестойкости
здания    
	Класс     
конструктивной
пожарной   
опасности   
	Минимальное расстояние при степени     
огнестойкости и классе конструктивной    
пожарной опасности здания, м        

	
	
	I, II, III   
С0       
	II, III, IV  
С1       
	IV, V    
С2, С3   

	I, II, III   
	С0            
	6              
	8              
	10          

	II, III, IV  
	С1            
	8              
	10             
	12          

	IV, V        
	С2, С3        
	10             
	12             
	15          


Примечания.

1. Противопожарные расстояния между зданиями определяется как расстояние между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

3. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлями из горючих материалов групп противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

4. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимать в соответствии с таблицей 38. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих должны быть не менее указанных в таблице 38, а также в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Допускается группировка и блокировка строений и сооружений на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов принимаются по таблице 38.

Таблица 39

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты

	Объект             
	Минимальное расстояние от зданий,    
сооружений и строений складов категории,
м                    

	
	I   
	II   
	IIIа  
	IIIб  
	IIIв   

	1                
	2   
	3   
	4   
	5   
	6    

	Здания, сооружения и строения   
производственных объектов       
	100   
	40     
(100)  
	40     
	40     
	30       

	Лесные массивы:                 
хвойных и смешанных пород       
	100   
	50     
	50     
	50     
	50       

	лиственных пород                
	100   
	100    
	50     
	50     
	50       

	Склады лесных материалов, торфа,
волокнистых веществ, соломы, а  
также участки открытого         
залегания торфа                 
	100   
	100    
	50     
	50     
	50       

	Железные дороги общей сети (до  
подошвы насыпи или бровки       
выемки):                        
	
	
	
	
	

	на станциях                     
	150   
	100    
	80     
	60     
	50       

	на разъездах и платформах       
	80    
	70     
	60     
	50     
	40       

	на перегонах                    
	60    
	50     
	40     
	40     
	30       

	Автомобильные дороги общей сети 
(край проезжей части):          
	
	
	
	
	

	I, II и III категории           
	75    
	50     
	45     
	45     
	45       

	IV и V категории                
	40    
	30     
	20     
	20     
	15       

	Жилые и общественные здания     
	200   
	100    
(200)  
	100    
	100    
	100      

	Раздаточные колонки             
автозаправочных станций общего  
пользования                     
	50    
	30     
	30     
	30     
	30       

	Закрытые и открытые автостоянки 
	100   
	40     
(100)  
	40     
	40     
	40       

	Очистные канализационные        
сооружения и насосные станции,  
не относящиеся к складу         
	100   
	100    
	40     
	40     
	40       

	Водозаправочные сооружения, не  
относящиеся к складу            
	200   
	150    
	100    
	75     
	75       

	Аварийный амбар для             
резервуарного парка             
	60    
	40     
	40     
	40     
	40       

	Технологические установки с     
взрывоопасными производствами   
	100   
	100    
	100    
	100    
	100      


Примечания.

1. Расстояния, указанные в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50000 м3.

2. Расстояния, указанные в таблице, определяются:

между зданиями, сооружениями и строениями как расстояние на свету между наружными стенами или конструкциями зданий, сооружений и строений;

от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары и другого - от границ этих площадок;

от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;

от факельных установок - от ствола факела.

3. При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза; при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

4. Расстояние от зданий, сооружений и строений складов до участков открытого залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния от зданий, сооружений и строений складов соответствующих категорий, указанного в таблице 39 настоящих Нормативов.

Таблица 40

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания, сооружения и строения

	Склад горючих   
жидкостей емкостью,
м3         
	Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и  
строений до складов горючих жидкостей при степени  
огнестойкости зданий, сооружений и строений, м    

	
	I, II,      
	III       
	IV, V      

	Не более 100       
	20               
	25               
	30               

	Свыше 100 до 800   
	30               
	35               
	40               

	Свыше 800 до 2000  
	40               
	45               
	50               


Таблица 41

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций 

моторного топлива до соседних объектов

	Наименование объектов,    
до которых определяются   
противопожарные расстояния  
	Противопожарные
расстояния от 
автозаправочных
станций с   
подземными   
резервуарами, 
метров     
	Противопожарные расстояния 
от автозаправочных станций 
с наземными резервуарами, 
метров           

	
	
	общей    
вместимостью 
более 20   
кубических  
метров    
	общей    
вместимостью 
не более 20 
кубических  
метров    

	1              
	2       
	3      
	4      

	Производственные, складские и
административно-бытовые      
здания, сооружения и строения
промышленных организаций     
	15             
	25           
	25           

	Лесные массивы:              
хвойных и смешанных пород    
	
25             
	
40           
	
30           

	лиственных пород             
	10             
	15           
	12           

	Жилые и общественные здания  
	25             
	50           
	40           

	Места массового пребывания   
людей                        
	25             
	50           
	50           

	Индивидуальные гаражи и      
открытые стоянки для         
автомобилей                  
	18             
	30           
	20           

	Торговые киоски              
	20             
	25           
	25           

	Автомобильные дороги общей   
сети (край проезжей части):  
I, II и III категорий        
	

12             
	

20           
	

15           

	IV и V категорий             
	9              
	12           
	9            

	Маршруты электрифицированного
сельского транспорта (до    
контактной сети)             
	15             
	20           
	20           

	Железные дороги общей сети   
(до подошвы насыпи или бровки
выемки)                      
	25             
	30           
	30           

	Очистные канализационные     
сооружения и насосные        
станции, не относящиеся к    
автозаправочным станциям     
	15             
	30           
	25           

	Технологические установки    
категории АН, БН, ГН, здания 
и сооружения с наличием      
радиоактивных и вредных      
веществ I и II классов       
опасности                    
	-              
	100          
	-            

	Склады лесных материалов,    
торфа, волокнистых горючих   
веществ, сена, соломы, а     
также участки открытого      
залегания торфа              
	20             
	40           
	30           


Примечания:

1. При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом расстояние до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива и прилегающих территорий автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

2. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

3. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Таблица 42

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселения и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселения

	Здания, до которых   
определяются      
противопожарные     
расстояния       
	Противопожарные расстояния до соседних зданий, 
метров                     

	
	от коллективных гаражей и  
открытых автостоянок при   
числе легковых автомобилей  
	от станций    
технического   
обслуживания   
автомобилей при  
числе постов   

	
	10 и  
менее  
	11 - 
50  
	51 - 
100  
	101 - 
300  
	10 и  
менее  
	11 - 30 

	Общественные здания     
	10      
(12) <*>
	10   
(12) 
	15    
	25     
	15      
	20       

	Границы земельных       
участков                
общеобразовательных     
	15      
	25   
	25    
	50     
	50      
	50       

	Границы земельных       
участков лечебных       
учреждений стационарного
типа                    
	25      
	50   
	50    
	50     
	50      
	50       


<*> в скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней огнестойкости.

Примечания:

1. Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.

2. Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 машин должны составлять не менее 50 метров.

3. Для гаражей I и II степеней огнестойкости указанные расстояния допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

	Таблица 43

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей в населенном пункте



	Площадь территории населенного пункта, тыс. га
	Население, тыс. человек

	
	до 5
	свыше 5 до 20

	До 2
	1

----

1x2
	1

----

1x6


Примечание.

В числителе - общее количество пожарных депо в населенном пункте; в знаменателе - количество пожарных депо, умноженное на количество пожарных автомобилей.

18.5.4. Тип пожарного депо и площадь земельных участков для их размещения определяется в соответствии с таблицей 44, а также в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 44

	Наименование
	Количество пожарных автомобилей в депо, шт.
	Площадь земельного участка пожарного депо, га

	Тип пожарного депо
	I
	12
	2,2

	
	
	10
	1,95

	
	
	8
	1,75

	
	
	6
	1,6

	
	II
	6
	1,2

	
	
	4
	1

	
	
	2
	0,8

	
	III
	12
	1,7

	
	
	10
	1,6

	
	
	8
	1,5

	
	
	6
	1,3

	
	IV
	6
	1,2

	
	
	4
	1

	
	
	2
	0,8

	
	V
	4
	0,85

	
	
	2
	0,55


Таблица 45

Радиус обслуживания пожарного депо

	Территория
	Радиус обслуживания (км) не более

	Жилая застройка
	3

	Промышленные предприятия:
	

	с производствами категорий А, Б и В, занимающих более 50 процентов всей площади застройки
	2

	с производствами категорий А, Б и В, занимающими до 50 процентов площади застройки, и предприятия с производствами категории Г и Д
	4

	Сельскохозяйственные предприятия:
	

	с преобладающими производствами категорий А, Б и В
	2

	с преобладающими производствами Г и Д
	4


Примечания.

1. Радиус обслуживания пожарного депо (поста) должен определяться из условия пути следования до наиболее удаленного здания или сооружения по дорогам общего пользования или проездам. В случае превышения указанного радиуса на территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать дополнительные пожарные посты.

2. При наличии на площадках промышленных предприятий зданий и сооружений III, IV, V степеней огнестойкости с площадью застройки, составляющей более 50 процентов всей площади застройки предприятия, радиусы обслуживания пожарными депо и постами следует уменьшать на 40 процентов.

3. Пожарные посты допускается встраивать в производственные и вспомогательные здания с производствами категорий В, Г и Д. При этом они должны быть отделены от основного здания противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.

4. Выезды из пожарных депо и постов должны быть расположены так, чтобы выезжающие пожарные автомобили не пересекали основных потоков транспорта и пешеходов (в сельских поселениях - скотопрогонов).

Глава муниципального
образования Успенский район                                                                                Г.К. Бахилин


